
MITÄ ON
BIOHIILI?

BIOHI I LEN  VALMISTAMINEN  ON

ILMASTOTEKO

Biohiili on kasvimassoista, kuten puusta,

risuista, heinästä tai oljesta valmistettua hiiltä.

Biohiili on tehokas maanparannusaine, sillä se

parantaa ravinteiden ja kosteuden

sitoutumista maahan, sekä helpottaa kasvien

ja pieneliöiden kasvua. Lisäksi se vähentää

ravinteiden valumista vesistöihin.

 

 

-        Biohiili pidättää painoonsa verrattuna    

         moninkertaisen määrän vettä

-        Maaperän bakteerit viihtyvät biohiilen 

         pinnalla

-        Lannoitteiden ja kastelun tarve vähenee!

 

Biohiiltä syntyy tuhkan sijaan, kun hiillos ei saa

tarpeeksi happea täydelliseen palamiseen.



.

- Mitoita hiiletyskuopan koko hiiletettävän vesakon/risun

määrän mukaan, esim. 5 m3 oja = 15 m3 puuta/risukkoa!

- 2-3 kiinto m3 puuta saadaan 1 m3 valmista biohiiltä

 

 

-Isossa maakuopassa pieniläpimittainen tuoreempi risu 

 palaa kuivien seassa.

-Hiiletys kestää noin 4 tuntia, mikäli kuiva puu ym. on  

 valmiiksi hiiletyspaikan vieressä.

-Varaa vettä tai maata hiiletyspaikan viereen sammutusta 

 varten!

BIOHIILETTÄJÄN
MUISTILISTA

- Kaada vesakko rasiin ennen

juhannusta ja jätä risut kasoille

kuivumaan. Hiiletykseen soveltuu

myös muu kuivunut puutarhan jäte

risuista heiniin.

- Hiilettää voi metallisella

kartiohiilettimellä (kuva) tai maahan

kaivetussa hiiletyskuopassa.

-Hiiletyskuoppa  =  jyrkkäreunainen

ojakaivanto

Huom !  Li ian  leveässä  kartiossa  puu

palaa  kokonaan ,  ei  hii lety !

-Hiiletyskuopan  alapohja  on  noin  

 50  cm ,  yläreuna  150  cm  ja  korkeus

1-1 ,2  m .  Kuopan  t i lavuus  1m3 /m .

 
 

L AAD I T TU  MAASEUDUN  S I V I S T Y S L I I T ON  ( MSL )  MATER I AA L I N  POH JA L TA  


