
Hiiltä sitovat kylät-hanke 

Biohiili varastoi hiilen ilmasta maaperään



Mistä biohiiletyksessä 
on kyse?
Biohiiletyksessä puu ei pala vaan hiilettyy

Korkea lämpötila+hapettomat
olot = pyrolyysi

Puusta irtoaa kaasumaiset aineet 
ja hiilestä merkittävä osa jää 
jäljelle

1kg hiiltä sitoo 3 kg CO2

Maahan mätänemään jätettäessä puu 
happanee 10-20 vuodessa ja hiilidioksidi 
vapautuu ilmakehään. 



Hiiletys maakuopassa
Ojakaivannon läpileikkauksesta löytyy 
suuntaa antavat mitat kuopan kaivuulle.

- Tärkeintä on, että kuoppa on pohjalta 
selvästi kapeampi ja levenee maan pintaa 
kohti. 

- Umpinaiseen pohjaan ei pääse happea 
vaan pinnalla palava tuli kuluttaa 
ympäröivän hapen.

- Estää materiaalin palamisen tuhkaksi

- Ojakaivannon pituudessa kannattaa 
huomioida hiiletettävä materiaali. Jos on 
tarkoitus hiilettää pitkää risukkoa (esim. 
maiseman- tai ojanvarsiraivauksen 
puusto), kannattaa kaivaa pidempi oja, 
jotta vesakon voi heittää kuoppaan 
sellaisenaan ilman pätkimistä.



Aloitus
Käytä kuivaa, pientä puuta, esim. klapia

Ei kannata sytyttää pelkillä risuilla tai 
muulla kuivalla biomassalla, jota ollaan 
hiilettämässä, vaan erikseen 
sytytysvaiheeseen varatuilla klapeilla.



Sytytys
Useammasta kohdasta samaan 
aikaan esim. tuohella



Käynnistelyvaihe
Nopealla tahdilla lisätään uutta kuivaa poltettavaa

-Puuta, heinää, olkea, järviruokoa ym. 
kasvimassaa

-Purkupuuta tms.

*ei käsiteltyä/maalattua puutavaraa!

(pieni määrä punamultamaalattua käy)

-Vesakko kannattaa kaataa rasiin hyvissä 
ajoin ennen hiiletystä, jotta se ehtii 
kuivaa kunnolla!



Hiiletys
Kun pintakerros on palanut hiiltymiseen 
saakka, lisätään uusi kerros poltettavaa

-hiiltyneiden risujen pinnassa 
näkyy valkoista väriä

Optimaalisissa oloissa hiiletyksestä ei 
vauhtiin päästyään synny juurikaan savua



”Kuuman palon vaihe”

Polttoon käy myös tuoreempikin poltettava, 
kun hiiliä on kertynyt paksu kerros ja 
kuumuus on noussut todella korkeaksi

-Huomaa kuitenkin, että 
tuore/märkä poltettava hiiltyy 
huonommin, koska sen 
vesipitoisuus on korkea. 

-Sen osuus poltettavasta 
materiaalista ei tämän vuoksi 
kannata olla liian suuri.



Lopettelu
Poltettavan aineksen loputtua, 
hiillosta voi kohennelle hetken, 
jotta viimeisetkin hiiltyy kunnolla 



Sammutus
Sammutus on hyvä aloittaa nopeasti 
viimeisen risu- tms. kerroksen lisäyksen 
jälkeen, jotta kasan hiilet eivät pala tuhkaksi.

Sammutuksessa paras on vesi. Varaa sitä 
riittävästi saataville. Maakuopan 
sammutukseen vettä tarvitaan satoja litroja!

Paksu hiilikerros pitää sammuttaa pohjaan 
saakka, jotta sisälle ei jää kytöjä. 

Sammutusvesi lataa hiiliä valmiiksi käyttöä 
varten.

Sammutukseen käy myös maa-aines tai 
peittäminen esim. suurella pellillä (erityisesti 
kartiohiiletintä käytettäessä), jos vettä ei ole 
saatavilla.



Valmis hiili

Veden lisäksi hiiliä ladataan käyttöä varten 
lisäämällä esim. virtsaa tai kompostia.

Ladattu hiili on valmista käytettäväksi 
maanparannusaineena kasvimaalla, pellolla 
tai kukkapenkissä, jossa se

-parantaa kosteuden ja 
ravinteiden sitoutumista maahan

-sitoo nelinkertaisen määrän 
vettä painoonsa nähden

-helpottaa kasvien ja pieneliöiden 
kasvua



https://www.pirkankylat.fi/hiiltasitovatkylat/
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