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Viime heinakuu ei ollut
kummoinen
aurinkosahkon saannilta
mutta muut kuukaudet oli
hyvia. Noin 11 kW :n noin
45 asteen katon paneelien
tuotta puolison
ravintolayrityksessa
ohessa. Hyvin paistuu
pitsat ja pysyy oluet
kylmina talla virralla.
Sahkoautot aina latuuseen
kun sahkoa uhkaa menna
verkkoon myyntiin
paneeleista ja tuodaan sita
kotiverkkoon tuliaisina
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Annual Comparison | Rajaméien voimala

Total yield

Annual Comparison: Rajamaen voimala from 20190 2023
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Total yield [kWh]
January February March April
2019
2020 11.13 50.13 171,50 3494.08
2021 0,00 .00 89,61 3493.49
2022 0.00 0,00 93.82 376.48
2023 2.88
Mean vaue 3,50 16.71 118.31 354.68
Year portion 0.13% 0.64% 4.23% 13.60%
Yield expectations ® 3.71 26.74 142.97 354.52

Vuosivertailu pitkaan kaytossa olleesta voimalasta.
Heinakuu on yleensa ykkonen. Suomessa on
aurinkoenergian kannalta kolme huonoa piirretta
sanonnan mukaan. Ne on joulukuu, tammikuu ja
helmikuu. Taman mukaan myos marraskuu.

May Jure July August September October MNovember December Total
11.97 1,46 13.43
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* The expected average vield results from & manual specfication, Depending on the orientation and the irradiation fluctuations between the individual years, there might be considerably larger deviations in contrast to the expected average yield,
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Kymmenen vuod'en paasta on tyypillista yksi
invertteri talossa, johon kytketaan paneelit ja
A= autot ja etdohjaus, etta virta liikkkuu sitten-aina.
sinne, mista on pula eli mika on edullisinta
automaatiolla. Myos auton akkuvarastosta
valtakunnan verkkoon.

=,

lonicin Vehicle to Home eli V2H kytkenta.

Tarttee yaihtaa piuhaa jos haluaa virtaa

toiseen suuntaan. Autosta on maaritelty,

paljonko se antaa sahkoa maksimissaan
talon verkkoon.



