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Maakellarin rakentaminen

• Sähkötön ja kriisinkestävä tapa säilyttää juureksia, perunoita, 
hedelmiä, mehuja, säilykkeitä

• Kerran rakennettuna kestää satoja vuosia

• Useakin kotitalous voi hyödyntää yhtä maakellaria

• Historiallinen ”purnu” = tuohilevyillä vuorattu, hiekkatöyränteelle 
kaivettu säilytyskuoppa → ennen perunaa nauriskuoppa

• Entisaikaan hirsitaloissa maakellari saattoi olla keittiön alla



Aiheesta on kirjallisuutta…esim tämä



Veli oli kaivanut kuopan…



Tyhjennys – anturat olivat olleet 9 vuotta



Muotti  kakkoslaadun  havuvanerista               & 
raudoitus  betoniverkolla



Oven kohta hahmottuu



Holvirakenne – jotta kosteus kiertyy seiniin



Koko  5m  x  1,8 m  x  1,8 m



Mites katto ? Alle laudoitus,                               
sen päälle kostutettu kovalevy



Tellingit ympäriloikkimista varten…



Holviosan betoniverkon kannatus



Ilmastoinnin läpivienti 105 mm Uponor



Vammalan Betoni pumppuautolla



Talvi yllätti rakentajan – tämmöisenä talven yli



Nosto-ovi  maisemoi  osaksi  nurmikkoa



Sisältä kalkittu, lattiassa porrastus



Ja perunat säilyvät….



Ulospäin näkyy vain ilmanvaihto



Kokemuksia ?

• Sopiva paikka ihan A ja O  (mäki, puiden varjossa)

• Projekti kestää useita vuosia

• Valun tuenta vaatii valtavasti puuta pitkittäin ja poikittain: betonin 
voimaa ei usko, ennen kuin se tursuaa

• Rahaakin menee … enemmän kuin uskoisi
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